
PARTICOLARE COSTRUTTIVO SARACINESCA DI LINEA

(su tubazioni in PEAD)
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LEGENDA

1 - Condotta in PEAD

2 - Collare di presa elettrosaldato

3 - Manicotto elettrosaldabile

4 - Tubazione in PEAD

5 - Raccordo di transizione PEAD/ACC

6 - Tubazione in ACCIAIO

PRESA IN CARICO CONDOTTE IN PEAD

Il Tecnico

DESCRIZIONE

REVISIONE

SCALA

DATA

Comune di Negrar
Provincia di Verona

michele giacopuzzi
A   R   C   H   I   T   E   T   T   O

Via Badin n.36, 37029 San pietro in Cariano
Tel./ Fax 0456801828

e mail: info@architetturavalpolicella.it architetturavalpolicella.it
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22 Dicembre 2017

Via Case Zamboni - loc.Arbizzano - Negrar - VR

Firma

TOMMASI UNO s.r.l.
Via Campostrini 76,
Pedemonte (Verona)

Richiedenti:

Vaona Odino
Via Paverno,41
Marano di Valpolicella (Verona)
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IPOTETICA SAGOMA EDIFICIO

SEDIME MASSIMO DELL'EDIFICIO

LOTTO EDIFICABILE

Via Case Zamboni

PERIMETRO AMBITO DI PROGETTO
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AREA IN CESSIONE - PARCHEGGI

AREA IN CESSIONE - VERDE PUBBLICO

AREA IN CESSIONE -
STRADA DI  LOTTIZZAZIONE

condotta di progetto PEADØ90 PN16 

condotta esistente PEAD 110 PN16 

idrante stradale

saracinesca di linea

pozzetto di scarico

pozzetto di sfiato

pozzetto contatore

SIMBOLOGIA PER L'ACQUEDOTTO

condotta allacciamento PEADØ40 PN16 

1/2"1/2"

sella di presa elettrosaldabile
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tubazione in PEAD

allaccio in PEAD

pozzetto per

alloggio contatore

marciapiede

chiusino in ghisa

basamento in CLS

asta di manovra
valvola a sfera

con testa quadra

chiusura stradale

(obbligatoria per 3 o più utenze)

piano stradale

Tee di presa in carico

elettrosaldabile con

forazza interna

SEZIONE ALLACCIO ALLA RETE IDRICA: allaccio su condotta in PEAD (con chiusura stradale)

LEGENDA

1 - Rubinetto a maniglia in bronzo M/F

2 - Raccordo a TEE con tappo di chiusura o prolunga per

predisposizione altro contatore

3 - Raccordo di riduzione

4 - Canotto in ottone con guarnizione in cuoio e girello in ottone

5 - Contatore acqua a lettura frontale

6 - Gomito/curva in ghisa znt M/F

7 - Valvola di ritegno in ottone tipo "Europa"

8 - Nipple ridotto in ottone

9 - Pozzetto prefabbricato in CLS 60x60 interno

9

PARTICOLARE POZZETTO CONTATORE MONOUTENZA CON PREDISPOSIZIONE

EVENTUALE ULTERIORE UTENZA

confine di proprietà privata
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO IDRANTE SOPRASUOLO

COMPONENTI TECNICI

1) Tubazione in acciaio

2) Valvola a saracinesca a corpo piatto/ovale

3) Valvola di non ritorno a clapet

4) Curva piede sede otturatore

5) Idrante soprasuolo

6) Chiusino 700x700 mm (misure esterne)

7) Zoccolo in CLS

Piano stradale

PARTICOLARE COSTRUTTIVO SCARICO DI

CONDOTTE IN ACCIAIO o PEAD PER ACQUEDOTTO

Chiusino Ø60

Piano stradale

Pozzetto meteorica
o pozzo perdente

Chiusino Ø60
Pozzetto in cls
prefabbricato

Saldatura

Soluzione
ottimale

In mancanza di spazio, profondità o altro
impedimento, viene saldata una
congiunzione flangiata in acciaio (vedi
figura), poi si prosegue come sopra.

DIAMETRI DA ADOTTARE PER LO SCARICO

condotta acquedotto tubazione scarico

fino a DN65 (PEAD ø75) pari diametro

LEGENDA TECNICA

1) tubo in acciaio o PEAD PN 10

2) curva 90°

3) saracinesca in ghisa

4) valvola di non ritorno

5) tubo in polietilene PN 10

6) curva 90° in polietilene

Soluzione
alternativa

DN65 ÷ DN80

(PEad ø75÷90)
> DN150 (PEAD > ø160) DN100 (PEad ø110)

da DN80 a DN150

(PEad DE 90÷160)
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Scarico di
fondo

Pozzetto acque
meteoriche

distanza variabile

IDRATANTE SOPRA-SUOLO
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RICHIESTA PARERE PREVENTIVO per

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

"Corte la Stella"
Piano di lottizzazione
(di iniziativa privata) Tratto in sostituzione
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Sostitutiva alla tavola di Dicembre 2017
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RIPRISTINO
ALLACCIAMENTI ESISTENTI

LIMITE ZONA tra C2.3/4 e VP

 VP

C 2.3/4

 VP

C 2.3/4
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